
Conçu	pour	pouvoir	assembler	plus ieurs	postes	de	travail
dans	chaque	4-stack

Les	configurations	5-stack	et	8-stack	sont	équipées	d’un	tube
de	connexion	à	câble	crossover	et	d’une	barre	pull-up
intégrée

Quatre	configurations	possibles	avec	un	nombre	variable	de
postes	de	travail	:	4-stack,	5-stack,	8-stack	et	un	câble
crossover	réglable

Chaque	configuration	permet	d’effectuer	un	ou	plus ieurs	des
exercices	suivants	:	low	row	avec	poulie	double,	lat	pulldown
avec	poulie	double,	colonne	de	câbles	réglable	et	presse	à
triceps

Le	low	row	et	le	lat	pulldown	ont	une	poulie	double	pour	une
plus	grande	variété	d’exercices

CARACTERISTIQUES	TECHNIQUES
Poids	total 2200	lbs.

Poids 2	x	91	kg,	2	x	134	kg	/	2	x	200	lbs.,	2	x	295	lbs.

Dimensions 167.8	x	369.8	x	252.0	cm	/	66.1"	x	145.6"	x	99.2"

Poids	Colis 2385	lbs.

CHSSIS
Couleur	Chssis Argent	gla

Finition	Chssis Procd	revtement	2	couches	de	poudre

Tubes	Chssis 	surdimenssionns Oui

GARANTIE	MUSCULATION
Accessoires 6	mois

Garniture/Ressorts/Poignes 1	an

Main	d'uvre 3	ans

Autre/toute	pice	non	spcifie 3	ans

Roulements	rotatifs 5	ans

Poids 5	ans

Poulies 5	ans

Pices	structure 10	ans

Chssis 	(hors	revtement) 10	ans

POIDS
broche	poids Magntique	et	rive

Guardes	et	protections	poulies Oui

Suspension Conception	3-Points

Douilles	poids	auto-lubrifiantes Solide	plaque	en	acier	lamin	froid,	avec	douilles	internes	en	Teflon



UTILISATION
Rembourrages	ergo	Form Oui

Support	Bouteille	et	Serviette Oui

Affichage	instructions Oui

Codes	couleurs	Pivots	et	points	d'ajustements Oui


